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Fehler LED Bus LED Betriebs LED 
CAN- Adresse/ Node-ID 

Analoge Ausgänge 0-3 

Analoge Ausgänge 4-7 

Rückwand-bus (CAN+Spn.-Vers.) 

CAN-Bus 

Spannungs-versorgung 

Vorrang-bedien- ebene 

Flachband-anschluss  AQ 0-7 

8-Kanal-Analog-Ausgangsmodul 
• 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, ±10 V, ±20 mA 
• Frei konfigurierbar 
• Stecker-/Flachbandanschluss  
• Integrierte lokale Vorrangbedienebene nach DIN ISO 16484 
• CANopen 
 
• Das Analogausgangsmodul erzeugt die Normsignale 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, ±10 V, ±20 mA 
• Alle Ausgänge sind frei konfigurierbar, besitzen eine gemeinsame Masse, haben eine Auflösung von 12 Bit und sind kurzschlussfest ausgeführt 
• Alle Ausgänge sind mit Tastern und Status-LEDs für eine Handbedienung ausgerüstet 
• Die Anschaltung des CAN-Bus kann sowohl über den Rückwandbus als auch über die Klemmen des Moduls erfolgen 



 

Tec
hni

sch
e Ä

nde
run

gen
 vor

beh
alte

n | 
04.

04.
201

6 

 
 
 
Beschreibung Artikelnummer  Technische Daten  
AM-8AQ AM-8AQ  Anzahl Ausgänge 8 
   Spannungsversorgung 24 VDC 
Zubehör   Stromaufnahme (System) Ca. 210 mA 
Bezeichnungssystem individuell  (Markierer für Stecker) Auf Anfrage  Datenaufkommen 8 x 4 Byte Daten IN 8 x 4 Byte Daten OUT 4 x 1 Byte Status/Error 
Bezeichnungssystem bedruckt  (Markierer für Stecker) Im Lieferumfang enthalten  B x H x T 45 x 122,6 x 117,2 mm 
Systemklemmblock zur Flachbandverkabelung S-HER-TH-3-60/14   Gewicht 0,25 kg 
Tragschienenbus-System (Hartgold) 250mm, 500mm, 750mm  Stromausgang 0 bis 1 kΩ 
   Spannungsausgang Bis 1 kΩ 
Zertifizierung   Messfehler  ±0,1 % 
Konformitätskennzeichnung CE  Auflösung 12 Bit 
CANopen In Vorbereitung  Wandlungszeit 10 ms 
RoHS Ja  Betriebstemperatur Lagertemperatur    0 °C … 55 °C -20 °C … 55 °C   
   Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) 5 % … 75 %  (keine Betauung) 
   Schutzart IP20 
   Einbaulage Beliebig  
   Leiterquerschnitt 0,13 mm² … 2,5mm² 
   Leiterquerschnitt (AWG) 26 … 14 
   Mechanische Dauerprüfung EN 60068-2-6/ IEC 60068-2-6 
   Abreißkraft Ca. 18,4 N 
   Anschlussart Schraubklemme 
   Montageart Tragschiene 
     
   Normen / Bestimmungen  
   EMV EN 60730-1:2012-10 EN 61000-6-3:2007-9 EN 61000-6-1:2007:10 
   Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EC 
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